




NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti al gruppo completo (LSE/F - LSE/F/TAC)..
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al gruppo completo (LSE/F - LSE/F/TAC) foro grezzo
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Modello con giunto a catena serie LSE/GC

Limitatore di coppia a sfere compatto serie LSE 

ID
MT

[Nm]

D H7
F Y M R A3 D3 Rpm

max
Kg

MaxStd

E3 H7

MaxStd

DATI TECNICI

A richiesta

038 7,5 - 30 - 12 35 1900 0,6

050

070 15 - 155 - 25 1200 2,9

090

115 50 - 580 18 45

N3 U3

48 33 60 58 37 10 20 20 5

8363 55 91 101 70 16 38 29 8

104 128 71 136 159 112 20 70 56,5 12

V3

M3

8 - 70 - 20 42 1400 1,063 42 67 75 50 12 28 19 8 M4

60 - 290 - 38 82 1000 6,1103 61 107 126 89 20 55 38 12 M6

180 - 1450 24 55 128 650 20153 86 156 184 130 28 80 59,5 15 M8

M4

M6 800 9,5

140
dati non impegnativi

ID
MT

[Nm]
A

B
h7

C
D H7

E F Rpm
max

Kg
MaxStd

Corona standard

Dp JPasso

DATI TECNICI

A richiesta  

038 7,5 - 30 30 35 52 - 12 38 3/8" Z16 48,82 20,5 1900 0,2

050 8 - 70       40   50   68      -      20 50 42 1,5 26   M5   8  42 M4 3 58 63 3/8" Z20 60,89 24,5 1400 0,5

070 15 - 155 59 65 90 - 25 1/2" Z22 89,24 34 1200 1,3

090 60 - 290     72   85 112     -      38 90 82 2 40  M6 12 61 M6 4,5 100 103 3/4" Z18 109,71 40 1000 2,4

115 50 - 580 89 110 140 18 45

G J1 K L M P Q T

35 1 21 M4 6 33 M3 2 44

6370 2 36 M5 11 55 M6 4 80

115 104 2 51 M8 14 71 M6 5,5 125

Y

48

83

128 1" Z17 138,22 53 800 4,1

140 180 - 1450 104  135 174    24     55 140 128 2 57,5 M10   15 86 M8 5,5 155 153 1" Z20 162,38 58,5 650 6,9
dati non impegnativi




