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“Qualita € quando
il cliente torna
e il prodotto no”

- Tim Robertson

Dal 1960 produciamo organi di trasmissione meccanica: pulegge
variabili, giunti di accoppiamento, limitatori di coppia, slitte porta
motore.

L'innovazione continua ci rende leader nel campo delle tecnologie
di variazione standard e speciali, studiate e sviluppate con i clienti
che richiedono forniture personalizzate.

La disponibilita ad eseguire articoli anche in bassa serie ci rende un
partner sempre flessibile ed affidabile, in particolare per i costruttori
di macchinari e di impianti speciali.

Crediamo nella “filosofia della qualita totale” e la applichiamo a
prodotti, servizi, assistenza tecnica e commerciale. E un approccio
globale che va oltre il rispetto degli standard nel processo di
produzione e include la soddisfazione dei clienti e |la collaborazione
coi fornitori.

A garanzia della nostra attivita, manteniamo un sistema di qualita
certificato UNI EN ISO 9001:2015.



L'IMPORTANZA DELLE
TRASMISSIONI

L'affidabilita, la durata e il risparmio
energetico di una macchina automatica
dipendono in gran parte dai componenti
che permettono la trasmissione del moto.

Si tratta di un sistema unico in cui tutti gli
elementi devono essere curati e realizzati
secondo elevati standard qualitativi.
Basta un solo anello debole per mettere a
rischio ore di produzione.

PERCHE SCEGLIERCI?

Ogni nostro articolo € il risultato di un
accurato processo di progettazione e
produzione interna, che va dalla scelta dei
materiali, fino alle procedure di collaudo
durante tutto il ciclo produttivo.

Questo ci permette di offrirti le
soluzioni migliori per la progettazione e
manutenzione delle tue macchine.




PULEGGE VARIABILI

Le pulegge a diametro variabile sono I'organo
di trasmissione che permette la regolazione
continua della velocita di rotazione degli
alberi della trasmissione in modo facile,
rapido, continuativo e a costi relativamente
bassi.
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GIUNTI DI TRASMISSIONE

| giunti di trasmissione sono dispositivi il cui
scopo & quello di collegare due alberi coassiali.

Oltre al preciso trasferimento della coppia,
il compito principale dei giunti & quello di
compensare il disallineamento fra il lato
motore e il lato utilizzatore.

LIMITATORI DI COPPIA

| limitatori di coppia (o giunti di sicurezza)
sono componenti meccanici indispensabili
da installare lungo la catena cinematica dove
serva una protezione efficace degli organi
meccanici.

SLITTE PORTAMOTORE

Le slitte porta motore consentono la
variazione dell'interasse per le trasmissioni
che impiegano le pulegge variabili a doppia
espansione.



PULEGGE

VARIABILI

SERIE EDT

EDT ¢ la serie di pulegge espansibili maggiormente prodotta.
Adottata dalla maggior parte dei clienti come standard di riferimento quando la variazione
di velocita deve essere continua, precisa e, soprattutto, esente da manutenzione.

Rapporto di variazione: 1:3
Potenza trasmissibile: 0.75 - 18.5 Kw
Esente da manutenzione
Doppia espansione
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SERIE 100

Le pulegge a doppia espansione serie 100
sono organi di trasmissione meccanica
proposte in alternativa alla serie EDT per
chi richiede intercambiabilita con i nostri
principali concorrenti, ma vuole allo stesso

Rapporto di variazione: 1:3
Potenza trasmissibile: 0.37 - 4 Kw
Esente da manutenzione

Doppia espansione
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SERIE MINI

Le pulegge ad espansione semplice serie MINI
nascono come sottofamiglia di quelle della
serie ES/RV.

Si tratta di un'evoluzione della puleggia ES con
dimensioni tali da poter essere utilizzate con le
cinghie cosiddette “normali” sezione Z, A ,.B

Rapporto di variazione: 1:6

Potenza trasmissibile: 0.25 - 0.75 Kw
Dimensioni compatte

Espansione Semplice
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SERIE ES/RV

Il variatore ES-RV sfrutta il principio di
funzionamento basato sull'impiego di due pulegge
mono espansibili, montate su macchine o impianti
con l'interasse dell'albero motore e condotto fisso.

Agendo sul comando di regolazione della puleggia
motrice, la velocita della puleggia condotta varia.

Rapporto di variazione: 1:9

Potenza trasmissibile: 0.25 - 18.5 Kw
Interasse fisso

Espansione semplice
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SERIE BES

| variatori BES sfruttano lo stesso principio di
funzionamento dei variatori ES-RV, dai quali si
differenziano per le dimensioni, che li rendono
intercambiabili con i nostri concorrenti principali
e nel materiale delle flange che sono in lega di
alluminio ad alta resistenza.

Rapporto di variazione: 1:9
Potenza trasmissibile: 0.37 - 30 Kw
Interasse fisso

Espansione semplice
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GIUNTI

DI TRASMISSIONE

SERIE GSTR

GIUNTO CON ELASTOMERO

| giunti elastici a stella GSTR sono costituiti da due mozzi e da un elemento elastico
(stella) che ne consentono I'uso in condizioni di esercizio particolarmente gravose.
Possiamo fornire i corpi, lavorati interamente da barra, in varie configurazioni: mozzo
(standard o ridotto) oppure flangia.

Su richiesta possiamo fornire anche mozzi predisposti per calettatore.

| giunti GSTR PIAZZALUNGA sono realizzati in acciaio al carbonio, a richiesta anche in
alluminio.

¢ Compensazione del disallineamento assiale,
angolare e laterale

¢ Smorzamento di urti e vibrazioni

¢ Isolamento elettrico

¢ Esecuzioni a disegno
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SERIE GD

| componenti, mozzi con dentatura bombata e
corona dentata, sono in acciaio completamente
lavorato e fosfatato per garantire una resistenza
ottimale alla corrosione e agli agenti atmosferici.
¢ Giunti a denti in acciaio

¢ 600 -90.000 Nm

>
SERIE GD.P

Le caratteristiche principali di questo tipo
di giunto sono la semplicita di montaggio e
I'assenza di manutenzione o lubrificazione
durante il loro impiego.

¢ Giunti con corona in poliammide
¢ T1,5-840Nm
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SERIE GD.S

| giunti dentati serie GD.S trasmettono il massimo
momento torcente con il minimo ingombro.

Sono aperti da un lato e adatti per accoppiamenti
in campana chiusa (ad esempio riduttori e pompe).

¢ Giunti a denti con corona integrata
¢ 600-28500Nm



LIMITATORI

DI COPPIA

SERIE LSG

LIMITATORI SENZA GIOCO

Le caratteristiche costruttive consentono a questa tipologia di limitatori di azzerare il gioco
angolare con conseguenti vantaggi per le applicazioni che richiedono reinnesti di precisione.
L'organo di trasmissione & supportato da un cuscinetto a sfere.
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Gioco angolare assente
Versione standard con reinnesto in fase
equidistante o a 360°

Esente da manutenzione
Fornibile solo con foro finito
Tempi di intervento immediati
Regolazione della coppia di intervento
semplice e preciso tramite ghiera
regolabile bilanciata.
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SERIE LSE

LIMITATORI A SFERE COMPATTI

Limitatori di coppia il cui principio di
funzionamento, simile al frizione, si basa sull'azione
congiunta delle sfere e |la pressione esercitata

dalle molle. Le caratteristiche costruttive rendono
questi limitatori compatti, grazie al montaggio della
corona/flangia sul corpo del limitatore.

Sovraccarichi da 7,5 a 1450 Nm

Foro massimo: 55 mm

Versione standard con reinnesto in fase a 360°
Fornibile con reinnesti personalizzati
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SERIE LS-LR

LIMITATORI A SFERE/RULLI

Al raggiungimento della coppia di intervento la
parte mobile del limitatore, connessa a quella
fissa tramite sfere o rulli, va in rotazione con
conseguente fuoriuscita delle sfere/rulli dalla loro
sede, arrestando 'azione della macchina/impianto
in modo istantaneo.

Coppia di intervento: 2,5 - 12.000 Nm

Foro massimo: 20 - 120 mm

Tempi di intervento molto rapidi

Ideale per utilizzo in ambienti umidi e oleosi a
basso attrito
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SERIE LF

LIMITATORI A FRIZIONE

Al raggiungimento della coppia di intervento
'organo di trasmissione (corona per catena,
puleggia dentata, ecc.), montato tra i due anelli

di attrito, inizia a slittare fermando cosi la sua
rotazione e di conseguenza l'azione della macchina.

¢ Sovraccarichi da 2 a 23000 Nm
¢ Foro massimo: 140 mm
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SERIE LF/GC

GIUNTO A CATENA

Limitatori a frizione con giunto a catena.
Soluzione compatta per collegamenti coassiali

soggetti a coppie elevate.
Protezione in entrambi i sensi di rotazione..

¢ Sovraccarichida1a23.000 Nm
¢ Foro massimo: 140 mm
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SERIE GS

LIMITATORE CON GIUNTO
ELASTOMERICO

Le caratteristiche costruttive consentono a
guesta tipologia di limitatori di azzerare il
gioco angolare con conseguenti vantaggi
per le applicazioni che richiedono reinnesti di
precisione.

¢ Coppiadiintervento: 17 - .050 Nm
¢ Montaggio coassiale
¢ Compensazione disallineamenti
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SERIE GT

LIMITATORE CON GIUNTO
RIGIDO A LAMELLE

La coppia di intervento viene regolata agendo
sulla pressione esercitata dalle molle.
Adatti a condizioni di esercizio gravose.

¢ Coppia diintervento: 60 - 5,200 Nm
¢ Foro massimo: 90 mm



SLITTE

PORTAMOTORE

SERIE SX

SLITTE IN LAMIERA ZINCATA

Studiate per un semplice tensionamento delle cinghie, possono essere
impiegate nei piu svariati settori industriali. Le caratteristiche costruttive
offrono una soluzione efficace per tutte le applicazioni che richiedono
leggerezza, compattezza e semplicita di montaggio.

¢ Grandezza motore: 56 - 180
¢ Regolazione rapida della tensione della cinghia
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SERIE SL

SLITTE IN GHISA

Le caratteristiche costruttive sono la
soluzione per tutte le applicazioni che
richiedono precisione, robustezza e
compattezza.

Il corpo in ghisa fosfatata garantisce lunga
durata in qualsiasi condizione di lavoro.

¢ Grandezza motore: 71 - 132
¢ Asole predisposte per alloggiare motori
a norma IEC
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SERIE SC

SLITTE BINARIO

La realizzazione semplice e funzionale si
adatta perfettamente a qualsiasi tipo di
applicazione e permette rapide regolazioni
della tensione della cinghia senza modificare
I'allineamento degli elementi della
trasmissione.

¢ Grandezza motore: 63 - 355
¢ Lamiera zincata
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VUOI PRODOTTI PERSONALIZZATI?

Resta al passo con il mercato. Rispondi alla velocita di innovazione, coinvolgici nei tuoi
progetti e metti alla prova la nostra capacita di creare prodotti personalizzati.

TI SERVONO PRODOTTI IN BASSA SERIE?

L'elevata specializzazione, il know how per la realizzazione di prodotti originali e la
disponibilita a produrre particolari meccanici in bassa serie ci rendono un partner
flessibile e affidabile.

TlI SERVE UN FORNITORE IN OUTSOURCING?

Siamo in costante movimento ed evoluzione. Ogni nostro componente é studiato e
personalizzato per incrementare le prestazioni delle tue macchine

Il nostro reparto produzione & equipaggiato con macchine di tornitura e fresatura CNC,
brocciatura e rettifica.
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CONTATTI

Indirizzo

@ Via Pozze, 7
24010 - Bracca (BG) - Italy
P.IVA 01633630163

Tel e Fax

C (+39) 0345 247357
Email

¥ info@piazzalunga.com

Orari di apertura
LUN-VEN 08.00 - 12.30 13.00 - 17.00

Richieste d'offerta

¥ commerciale@piazzalunga.com
Ordini

¥ vendite@piazzalunga.com

Contabilita
¥ amministrazione@piazzalunga.com
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Piazzalunga Snc di Marco e Mauro Piazzalunga
Sede legale ed operativa

@ Via Pozze, 7 @ info@piazzalunga.com
24010 - Bracca (BQ) - Italy
P.IVA 01633630163 @ piazzalunga.com

(©) (+39) 0345247357




