














Modello con giunto a stella Serie LF/GS

oA
oL3

DATI TECNICI
MT [Nm] E3 D H7 Disallineamenti

D | nom | Max |23 l\|ll-|a7x 13| N3| P3| U3|V3 [ [ | R | W Ar&g?loa]re /)A(s[iuq?llﬁ E??r:?r:? ?AF;fX" Kg
025 | 125| 25 |30 | 16 | 43 | 11 | 12 5 M4 - 8 56 37,5 0°54' 1 0,09 10000 | 0,2
038 17 34 40| 25 58 | 25 | 16 10 | M5 - 12 | 84,5 64 1° 18 1 0,20 10000 | 0,4
050 60 120 |55 | 35 74 | 30 | 18 10 | M5 - 20 94 74,5 1° 18 1 0,22 7600 0,8
070 | 325 | 650 |80 | 48 | 107 | 45 | 24 15 | M8 - 25| 135 104 1° 18 1,4 0,28 5450 3,3
090 | 450 | 900 [ 95| 55 |[132 | 50 | 26 20 | M8 - 38 | 148,5| 1155 1° 18 1,6 0,32 4250 54
115 | 685 | 1370|120 74 |164 | 65 | 30 20 | M10 | 18 | 45 | 181,5| 143,5 1° 18 1,8 0,38 3350 |10,3
140 | 1465| 2930 (160 95 | 208 | 85 | 40 25 | M10 | 24 | 55 | 224 181 1° 18 2,5 0,48 2750 | 211
170 | 3600 | 7200 |200| 110 | 246 | 100 | 45 30 | M12 | 28 | 65 | 260 | 207,55 1°18' 2,8 0,50 2250 |36,3
205 | 3300 | 6600 (225| 115 | 285 | 110 | 50 30 | M12 | 38 | 80 | 295 236 1°18' 3,0 0,52 1900 -
240 | 4800| 9600 |255| 125 | 330 | 120 | 55 33 | M16 | 50 | 100| 317 255 1°18' 3,2 0,55 1600 -

® Arichies ta dati non impegnativi

Modello con giunto elastico compatto serie LF/GE

oD3
PE3
|
oD
oA
PA3

N3

DATI TECNICI ?
MT [Nm] E3 H7 D H7 Disallineamenti
D | nom | max 123103 seg Ivax| M3 N3 U3 | V3 | A [ | R Ar&gc[)La]re é\(s[mlﬁ Ea;ﬂ:?r:t]a ?AFQX" Kg
038 35 | 50 |63[42| 5 | 20|605|29 | 8 | M4 | 25 | - | 12| 58 1° +0,7 0,5 |6000| 0,8
050 70 110 |78 |50 | 10 | 28 |635| 32 | 10 | M5 | 50 - 20 | 68 1° +0,7 0,5 |5500 1,41
070 | 280 | 420 [108/70 | 12 | 38 | 89 | 49 | 12 | M6 | 70 | - | 25| 106 | 0°48 +0,7 0,5 |5000 |4,18
090 570 | 860 |130{ 80| 15 | 45 | 111 | 65 | 15 | M8 | 90 - 38 | 128 0° 36' +0,7 0,6 |4250 7,45

115 980 | 1500 |161|100| 15 | 60 | 140 | 85 | 15 | M8 | 115 | 18 | 45 | 158 0° 30’ +0,8 0,6 |3350 134
140 | 2340 | 3600 |206|120| 20 | 70 | 168 | 105 | 20 | M10| 140 | 24 | 55 |189,5| 0° 24 10,8 0,6 |2750 |24,1
170 | 3880 | 5800 239|135/ 30 | 80 | 201 | 130 | 20 | M10| 170 | 28 | 65 |229,5| 0°24' +0,8 0,6 |2250|37,9
205 [15000|20000(315|215| 40 | 150|260 | 165 | 25 |M12| 205 | 38 | 80 |290,5| 0° 24 +0,8 0,6 1900 | 86,8

240 |30000/35000{360/240| 40 | 160|310 | 205 | 25 | M12| 240 | 50 | 100341,5| 0°24 +0,8 0,6 1500 |160,5
® Arichiesta dati non impegnativi

NOTE

... + GS (disallineamenti)*: i dati sono riferiti alla stella normale rossa 98 Sh-A.
Caratteristiche tecniche: i dati e i pesi riportati sono riferiti alla sola applicazione (GS/GE), per i dati del limitatore di coppia vedere pag. 7
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EDT-S100 GDP-GD-GDS-GSTR SL-SMP-SX-S5-SC-SA
Pulegge Giunti Slitte
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