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LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE LF

LIMITATORE DI COPPIA A SFERE COMPATTO LSE

LIMITATORE DI COPPIA A SFERE LS

LIMITATORE DI COPPIA A RULLI LR

LIMITATORE DI COPPIA SENZA GIOCO LSG

Limitatori di coppia - innesti:

I limitatori di coppia Piazzalunga sono dispositivi per la sicurezza attiva, progettati per essere impiegati lungo 
tutta la catena cinematica di qualsiasi macchina o impianto. 

La loro versatilità ed affidabilità, facilità di installazione e regolazione; l’efficace comportamento nell’impiego 
alle alte velocità ed in applicazioni, unita ad un tempo di intervento ottimale li fa preferire a dispositivi elettronici 
meno efficaci. 

L’utilizzo dei nostri limitatori di coppia risolve innumerevoli problematiche legate ad una sicura e completa 
protezione dei vostri impianti o macchinari da sovraccarichi, con conseguente riduzione dei tempi di fermo 
macchina improduttivi. Il tutto nel pieno rispetto della norma EN ISO 13489-1.

Pag. 6
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Pag. 12
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LSE/GC

Montaggio coassiale

Montaggio assi paralleli

LF/GC LF/GS LF/GE LSG/GS/LK LSG/GS/MX LSG/GFLS-LR/GT LS-LR/GR LS-LR/GE 

LSELF LF/CK LSGLS-LR LS-LR/F LR/L
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LF modello base ........................................................................................Pag. 6

LF/CK segnalazione intervento ..........................................................Pag. 7

LF/GC con giunto a catena ..................................................................Pag. 8

LF/GS con giunto a stella ........................................................................Pag. 9

LF/GE  ..................................................Pag. 9

COPPIE TRASMISSIBILI

ID

Coppie trasmissibili [Nm] in relazione alla configurazione delle molle

A1S1
)

A2S2
))

A3S3
)))

A1M1
)

A1G1
)

A2G2
))

A3G3
)))

ST SQ

025 1 - 8 2 - 12 2 - 20
038 1 - 14 8 - 22 15 - 34
050 9 - 5,1001 - 3207 - 7104 - 421 - 2
070 6 - 18 9 - 35 19 - 60 34 - 120 60 - 210 2 - 34 2 - 60
090 13 - 105 74 - 140 90 - 280 185 - 450 5 - 56 3 - 70
115 65 - 280 120 - 360 207 - 700 210 - 950 10 - 130 25 - 160
140 0021 - 093059 - 062055 - 081   
170 160 - 700 300 - 1450 1000 - 2600

A4M1
()()

A4G1
()()

A4G2
(())

205 300 - 1200 500 - 2400 1000 - 4800
240 500 - 2000 1000 - 4000 2000 - 8000
300 800 - 3500 1500 - 7000 3000 - 14000
340 1000 - 4500 2000 - 9000 4000 - 18000
400 1500 - 5000 3000 - 11000 5000 - 23000

ID

Limitatore di coppia a frizione LF
• Controllo sovraccarico mediante slittamento dell’organo di trasmissione
• Anelli frizione esenti da amianto
• Ottimale in ambienti polverosi
• Esente da rumore e vibrazioni
• Protezione in entrambi i sensi di rotazione
• Sistema di regolazione della coppia di intervento semplice e preciso tramite ghiera regolabile

  A RICHIESTA
• Completo di organo di trasmissione (corona, puleggia, ecc.)
• Anelli frizione con mescole diverse per applicazioni particolari
• Con foro e cava chiavetta o predisposti per calettatore o altri tipi di bloccaggio
• Con trattamenti superficiali anticorrosivi
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ML

NOTE
P-Q*: sullaGr.025 il foropergranovienerealizzatodallapartedellaghieraanzichèdallapartedella flangia.
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al limitatore di coppia (LF) foro grezzo.

ML GR

se
ri

e 
LF

205
240
300
340
400

ID MT
[Nm] A B

h7
D H7

F L M M1 N S
A richiesta

Q

DATI TECNICI

Max MaxMin

300 - 4800 205 120 38 80 193 18 26 90 27 110 174 32 5 8,5 - M8 1900 24,520,1
500 - 8000      240   145      50 100     230     18       29      99     27    116    186     35      5      8,5 - M10        1600       30,9
800 - 14000 300 175 60 120 287 21 33 113 29 123 203 40 6 8,5 - M10 1300 60,8
1000 - 18000   340   205      60 130     325     23       33     113    41    158    238     40      6       12 - M12        1200        85,5
1500 - 23000 400 230 60 140 388 23 35 119 46 167 251 42 6 13 - M12 1000 147,7

37,8
49,1

102,5
124,5

dati non impegnativiA richiesta

MaxStd
Rpm
Max

Kg

/ML

Limitatore di coppia a frizione serie LF
• Sovraccarichi da 2 ÷ 23000 Nm
• Foro massimo ø 140 mm
 
 Fornibili con:
• Molle elicoidali in alternativa alle molle a tazza standard
• Allineamento personalizzato, intercambiabile con concorrenza (quota “L”)
• Con ghiera radiale tipo GR bilanciata staticamente
• Trattamento superficiale anticorrosivo

025 1 - 20 25
38

14
24

45

72

98

-
-

8
12

22
32

1
1

3
5

-
21

5
8

26
33

- 5,5 M3* 3* 2 10000 -
038
050 2 - 100 50

70
36 -

-
20
25

44
63

1
1

6
10

26
40

10
15

18

35
55

70

57,5 10 M4 3 3 7600 0,5
070
090 13 - 450 90 60 - 38

45

65

82
105

3
5

12
16

46
58

16 60 95 17 M6 5,5 4 4250 2,8
115
140 80 - 1200 140

115

170
85 24

28

18
55 130

158
8

10
19
22

69
78

20
22,5

80
95

46

85

113

153,5

8

15

21

28

M3

M6

M6

M8

2

4,5

6

6,5

2,5

4

4

5

10000

5450

3350

2250
136 25 M8 6 5 2750 8,5

170

0,1
0,2
0,4
1,1
2,2
3,7
6,6

10,9

0,3

1,4

4,8

13,5

ID MT
[Nm] A B

h7
D H7

F L M M1 N P Q S Rpm
Max

Kg
MaxStd /MLMax MaxMin

DATI TECNICI

dati non impegnativi
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ML

ML

NOTE
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al limitatore di coppia (LF/CK) foro grezzo

Modello con segnalazione d'intervento serie LF/CK

• Sovraccarichi da 3 ÷ 23000 Nm
• Foro massimo ø 140 mm
• Segnalazione del sovraccarico
• Reinnesto automatico
 
  Fornibili con:
• Mozzo lungo
• Anelli frizione con mescole diverse per applicazioni particolari
• Molle elicoidali in alternativa alle molle a tazza standard

205
240
300
340
400

DATI TECNICI

205 120 38 125 189 193 18 26 90 205 174 32 8,5 - M8 25,220,9

300 175 60 136 216 287 21 33 113 300 203 40 8,5 - M10 62,3

400 230 60

80

120

140 176 260 388 23 35 119 400 251 42 13 - M12 152

39,1
50,6

105
128,8

A richiesta

ID MT

300 - 4800

800 - 14000

1500 - 23000

[Nm] A B
h7

D H7
FE1E RMLK S

A 
richiesta

QMax MaxMin
NM1

27

29

46

110

123

167

MaxStd
1900

500 - 8000     240   145   50    100  131  201  230    18        29      99    240   27   116   186   35            8,5 - M10    1600      32,2
1300

1000 - 18000  340   205   60    130  172  252  325    23       33     113   340   41   158   238   40             12 - M12    1200       88
1000

Rpm
Max

Kg

/ML
4
6

6
6 6

6

5
5

6
6

dati non impegnativi

070
090
115
140
170

ID MT
[Nm] A B

h7
D H7

FE1E RMLK S
A 

richiesta
Q

DATI TECNICI

Max MaxMin

6 - 210 70 45
90 60

- 25 1,7
13 - 450
26 - 950 115 72

140 85

- 38

24 55
18 45 6,0

80 - 1200
160 - 2600 170 98 28 65

5
7

13
9

15

10
12

19
16

22

40
46

69
58

78

70
90

140
115

170

15
16

20
18

22,5

55
61

86
71

97,5

NM1

85
95

136
113

153,5

15
17

25
21

28

3
3

4
4

4

4
4

5
4

5

4,5 - M4
5 - M6

6 - M6
5 - M6

6,5 - M8

5450
4250

2750
3350

2250

1,4
2,7

7,8
4,9

12,9

75
80

103
89

116

63
82

128
104

157

105
114

153
131

172 15,5

3,3

9,7

MaxStd
Rpm
Max

Kg

/ML

dati non impegnativi
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GR

NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti al gruppo completo (LF/GC).
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al gruppo completo (LF/GC) foro grezzo.

Modello con giunto a catena serie LF/GC

ID MT
[Nm] A

D H7
M R A3 D3 N3 U3 V3 Rpm

Max
Kg

120

140

MaxStd

E3 H7

MaxStd
205
240
300
340
400

DATI TECNICI

300 - 4800 205 38 80 110 218 291 150 38 90 103 25 1000 54,6
500 - 8000      240         50            100        116       245      310     170        50          110       124    25    M10       900     
800 - 14000 300 60 123 284 374 200 50 140 147 30 700 125,5
1000 - 18000   340         60            130        158      329      423     210        60          150       165    30    M12      600      
1500 - 23000 400 60 167 364 471 240 60 160 191 30

M10

M12

M16 500 260

76,7

180

A richiesta dati non impegnativi

025 1 - 20 25
38

22
32

26
33

39
58

45 23 9 4 M3 5000
038
050 2 - 100 50

70
44
63

35
55

70

58
87

131

75 50 19 8 M4 3800
070
090 13 - 450 90 82

105
60 102 126 89 38 12 M6 2200

115
140 80 - 1200 140

115

170
130
158

80
95

145
189

57

101

159

215

37

70

112

130

20

29

56,5

88

5

12

15

15

M3

M6

M8

M8

5000

2800

1800

1300
184 130 59,5 15 M8 1500

170

0,2
0,6
1,1
2,8
5,9

11,1
20,3
31,0

ID MT
[Nm] A

D H7
F M R A3 D3 N3 U3 V3 Rpm

Max
Kg

8
12
20
25
38
45

65
55

Max
-
-
-
-
-

24
28

18

Std

E3 H7

12
20
28
38
55
70

80
80

Max
8

10
12
16
20

28
30

20

Std

DATI TECNICI

dati non impegnativi
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NOTE
... + GS (disallineamenti)*: i dati sono riferiti alla stella normale rossa 98 Sh-A.
Caratteristiche tecniche: i dati e i pesi riportati sono riferiti alla sola applicazione (GS/GE), per i dati del limitatore di coppia vedere pag. 7

Modello con giunto elastico compatto serie LF/GE

Modello con giunto a stella Serie LF/GS 

70 110 78 - 20 1° 0,7 0,5 5500 1,41

570 860 130 - 38 0° 36' 0,7 0,6 4250 7,45

2340 3600 206 24 55 0° 24' 0,8 0,6 2750 24,1

15000

35

280

980

3880

30000
20000

50

420

1500

5800

35000
315

63

108

161

239

360

-

-

18

28

50

12

25

45

65

100

63,5

111

168

60,5

89

140

201

310
260

32

65

105

29

49

85

130

205
165

10

15

20

8

12

15

20

25
25

M5

M8

M10

M4

M6

M8

M10

M12
M12

50

90

140

25

70

115

170

240
205 38 80 0° 24' 0,8 0,6 1900 86,8

MT [Nm]
A3

50

80

120

215

42

70

100

135

240

D3 M3    N3    U3    V3      A
D H7

68

128

189,5

58

106

158

229,5

341,5

1°

0° 48'

0° 30'

0° 24'

0° 24'

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

6000

5000

3350

2250

1500

0,8

4,18

13,4

37,9

160,5
290,5

R
Disallineamenti 

Nom Max Std   Max

10 28

15 45

20 70

5

12

15

30

40

20

38

60

80

160
40 150

E3 H7

Std  Max Angolare
[ ° ]

Assiale
X [mm]

Radiale
K [mm]

038
050
070
090
115
140
170
205
240

A richiesta 

ID

DATI TECNICI

Rpm
Max Kg

+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-

dati non impegnativi

025 12,5 25 30 0°54' 1 0,09 0,2
038
050 60 120 55 1° 18' 1 0,22 0,8
070
090 450 900 95 1° 18' 1,6 0,32 5,4
115
140 1465 2930 160 1° 18' 2,5 0,48 21,1
170
205 3300

17

325

685

3600

4800
6600

34

650

1370

7200

9600
225

40

80

120

200

255

43

74

132

208

58

107

164

246

330
285

11

30

50

85

25

45

65

100

120
110

12

18

26

40

16

24

30

45

55
50

5

10

20

25

10

15

20

30

33
30

M4

M5

M8

M10

M5

M8

M10

M12

M16
M12 1° 18' 3,0 0,52 -

240

MT [Nm]
A3

16

35

55

95

25

48

74

110

125
115

E3
H7
Max

L3    N3    P3    U3    V3
D H7

56

94

148,5

224

84,5

135

181,5

260

317
295

R

1° 18'

1° 18'

1° 18'

1° 18'

1° 18'

1

1,4

1,8

2,8

3,2

0,20

0,28

0,38

0,50

0,55

0,4

3,3

10,3

36,3

-

37,5

74,5

115,5

181

64

104

143,5

207,5

255
236

W
Disallineamenti

Nom Max

- 8

- 20

- 38

24 55

-

-

18

28

50

12

25

45

65

100
38 80

Std  Max Angolare
[ ° ]

Assiale
X [mm]

Radiale
K [mm]

A richiesta

ID

DATI TECNICI

10000

7600

4250

2750

1900

10000

5450

3350

2250

1600

Rpm
Max Kg

dati non impegnativi
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se
ri

e 
LS

E

LSE/F: modello base con flangia..............................................Pag. 11

LSE/GC: con giunto a catena.....................................................Pag. 11

LSE/C: modello base con corona per catena ..................Pag. 11

COPPIE TRASMISSIBILI

A3S1
)()

A4S1
()()

A4S2
(())

A3M1
)()

A4M1
()()

A3G1
)()

038 7,5 - 15 14,5 - 30
050 07 - 0404 - 5142 - 8
070 15 - 45 30 - 100 60 - 155
090 092 - 041051 - 06
115 145 - 385 215 - 580
140 0541 - 055

ID

Coppie trasmissibili [Nm] in relazione alla configurazione delle molle

Limitatore di coppia a sfere compatto serie LSE
• Semplice e compatto, ottima alternativa al dispositivo a frizione
• Controllo del sovraccarico tramite dispositivo a sfere
• Esente da manutenzione
• Sovraccarichi da 7,5 a 1450 Nm
• Versione standard con reinnesto in fase a 360°
• Fornibile con reinnesti personalizzati (30°, 45°, 60°..)
• Fornibile solo con foro finito, massimo 55 mm
• Organo di trasmissione standard corona per catena (../C) o flangia (../F)
• Sistema di regolazione della coppia di intervento semplice e preciso tramite ghiera regolabile

  A RICHIESTA
• Predisposto per calettatore o altri tipi di fissaggio.
• Microinterruttore o proximity per arresto automatico su sovraccarico



NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti al gruppo completo (LSE/F - LSE/F/TAC)..
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al gruppo completo (LSE/F - LSE/F/TAC) foro grezzo
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FC

Modello con giunto a catena serie LSE/GC

Limitatore di coppia a sfere compatto serie LSE 

ID MT
[Nm]

D H7
F Y M R A3 D3 Rpm

max
Kg

MaxStd

E3 H7

MaxStd

DATI TECNICI

A richiesta

038 7,5 - 30 - 12 35 1900 0,6
050
070 15 - 155 - 25 1200 2,9
090
115 50 - 580 18 45

N3 U3

48 33 60 58 37 10 20 20 5

8363 55 91 101 70 16 38 29 8

104 128 71 136 159 112 20 70 56,5 12

V3

M3
8 - 70 - 20 42 1400 1,063 42 67 75 50 12 28 19 8 M4

60 - 290 - 38 82 1000 6,1103 61 107 126 89 20 55 38 12 M6

180 - 1450 24 55 128 650 20153 86 156 184 130 28 80 59,5 15 M8

M4

M6 800 9,5
140

dati non impegnativi

ID MT
[Nm] A B

h7 C
D H7

E F Rpm
max

Kg
MaxStd

Corona standard

Dp JPasso

DATI TECNICI

A richiesta  

038 7,5 - 30 30 35 52 - 12 38 3/8" Z16 48,82 20,5 1900 0,2
050 8 - 70       40   50   68      -      20 50 42 1,5 26   M5   8  42 M4 3 58 63 3/8" Z20 60,89 24,5 1400 0,5
070 15 - 155 59 65 90 - 25 1/2" Z22 89,24 34 1200 1,3
090 60 - 290     72   85 112     -      38 90 82 2 40  M6 12 61 M6 4,5 100 103 3/4" Z18 109,71 40 1000 2,4
115 50 - 580 89 110 140 18 45

G J1 K L M P Q T

35 1 21 M4 6 33 M3 2 44

6370 2 36 M5 11 55 M6 4 80

115 104 2 51 M8 14 71 M6 5,5 125

Y

48

83

128 1" Z17 138,22 53 800 4,1
140 180 - 1450 104  135 174    24     55 140 128 2 57,5 M10   15 86 M8 5,5 155 153 1" Z20 162,38 58,5 650 6,9

dati non impegnativi



- 12 - © 2018 - Piazzalunga - sales@piazzalunga.com

se
ri

e 
LS

 +
 L

R

COPPIE TRASMISSIBILI 

ID

Coppie trasmissibili [Nm] in relazione alla configurazione delle molle
A6S1 A5M1 A6M1 A6M2 A5G1 A6G2 ST SQ

()()()()()() ()()()()()()() ()()()()()()()())()()()()()()()

056
LS 2,5 - 9,5 5,5 - 17,5 15 - 32
LR 10 - 20 14 - 37 30 - 75

090
LS 551 - 5509 - 5355 - 4284 - 81
LR 053 - 071081 - 58001 - 5406 - 03

LR/F/RF 551 - 0859 - 5455 - 52

110
LS 19 - 72 55 - 160 80 - 290
LR 60 - 150 142 - 330 275 - 620

LR/F/RF 90 - 210 100 - 360

130
LS 045 - 031003 - 07522 - 05
LR 009 - 034015 - 002073 - 511

LR/F/RF 054 - 021093 - 021

160
LS 150 - 690 300 - 1280
LR 330 - 1040 750 - 1800

LR/F/RF 310 - 1060

194
LS 360 - 1040 460 - 2050
LR 540 - 1620 1050 - 2800

LR/F/RF 430 - 1460

0,8 - 10,9
1,9 - 25,6

2 - 40
8 - 75

9 - 50
12 - 90

12 - 135
30 - 300

5 - 90
8 - 145

12 - 100
25 - 190

24 - 190
50 - 320

A12S1 A14S1 A15G1 A16G1

240 LR 1600 - 3800 2000 - 8000
280  LR 2000 - 5600 2500 - 12000

ID

Limitatore di coppia a sfere o rulli serie LS + LR
• Controllo del sovraccarico tramite dispositivo a sfere o rulli
• Ideale per utilizzo in ambienti umidi e oleosi a basso attrito
• Tempi di intervento molto rapidi
• Esente da manutenzione
• Versione standard con reinnesto in fase equidistante o a 360°
• Sistema di regolazione della coppia di intervento semplice e preciso tramite 
  ghiera regolabile bilanciata.

  A RICHIESTA
• Completo di organo di trasmissione (corona, puleggia, ingranaggio)
• Predisposto per calettatore o altri tipi di fissaggio.
• Molle elicoidali per applicazioni a basse coppie di intervento
• Con reinnesti in fase personalizzati (30°, 45°, 60°..)
• Microinterruttore o proximity per arresto automatico su sovraccarico

LS + LR modello base a sfere o rulli ...................................................Pag. 13

LS/F + LR/F  ...........................Pag. 14

LS/GT + LR/GT a sfere o rulli con giunto a lamelle ..........................Pag. 16

LS/GS + LR/GS a sfere o rulli con giunto a stella ..............................Pag. 16

LS/GE + LR/GE  ........Pag. 17

LR/L a rulli con rotazione libera ..........................................................Pag. 15

()()()              )()()             ()()()             ))(())              )()()              ))(())    



ML

ML

NOTE
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono ai limitatori di coppia (LS o LR) foro grezzo 
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Limitatore di coppia a sfere o rulli serie LS + LR

A richiesta

240
280

ID Mod. Rpm
max

KgD H7
MaxStd

DATI TECNICI

LR
LR

A

240
280

B
H7

136
198

C

240
280

F

227
262,5

N P ZT U X

50
50

90
120

G

/ML
8
8

64
82

54,5
82

M16
-

141
200

205
282

113,5
159

M12
M20

118
168

160
230

200
-

16x5,1
-

18x5,1
20x6,1

300
200

30,6
79,0

38,5
91,8

J K
M

/ML /ML

S4 h7
Boccola

MT
[Nm]

1600 - 8000
2000 - 12000

dati non impegnativi

056

090

110

130

ID Mod. Rpm
max

KgD H7
Max

/MLStd

DATI TECNICI

160

194

LS
LR
LS
LR
LS
LR
LS
LR
LS
LR
LS
LR

A

56

90

110

130

160

194

B
H7

41

60

78

90,5

105

120,5

C

56

84

104

124

148

176

F

42

63

82

104

128

157

N P

M5

M5

M6

M8

M10

M12

T

48

70

89

105

125

155

X

6x3

6x3

8x3,5

10x4

12x4

14x14,6

0,6

1,9

3,6

6,0

10,7

18,2

0,7

2,4

4,4

7,3

13,2

21,6

4500
1500
3000
1000
2500
800

2000
700

1600
550

1300
400

-

-

-

20

25

28

20

28

40

50

58

68

20*

28*

38

50*

58*

68*

G

/ML
3,8

5

6

6

8

6,5

27,5

35

38

47

53

57,5

J

21
20

33,5
27,5
39

36,5
47
45

58,5
54,5
65

64,5

32
31,5
47
45
54
52
65
64

76,5
88

88,5

M

/ML /ML
46

63

76

88

107

124,5

73,5

98

114

135

160

182

S4 h7

CuscinettoBoccola

32

45

60

72

85

98

33

43

55

70

83

98

MT
[Nm]

2,5 - 32
10 - 75
18 - 155
30 - 350
19 - 290
60 - 620
40 - 540
75 - 900
70 - 1280
160 - 1800
125 - 2050
275 - 2800

dati non impegnativi



NOTE
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al limitatore di coppia (LS/F) foro grezzo
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056 ÷ 194 240 ÷ 280

Modello con flangia di supporto serie LS/F + LR/F

* Con cava ribassata secondo UNI7510

ID Mod. MT
[Nm] A CB

h7
D H7

F G J PM NK T U

DATI TECNICI

MaxStd
Rpm
max

Kg

056 LS
LR

2,5 - 32
10 - 75 56 38 56 - 7,5 34,5

33 - 59 45
44 M5 48 - 4500

1500 0,7

090 LS
LR

18 - 155
30 - 350  90    50    84      -        28*     63      9,5 50,5

44,5 -        80 64
62 M5      70        - 3000

1000 2,4

110 LS
LR

19 - 290
60 - 620 110 60 104 - 11,5 56

53,5 - 93 71
69 M6 89 - 2500

800 4,4

130 LS
LR

40 - 540
75 - 900 130   80  124    20      50*    104    11,5 65

63 -       106 83
82 M8     105       - 2000

700 7,1

160 LS
LR

70 - 1280
160 - 1800 160 100 148 25 15,5 83,5

79,5 - 132 101,5 M10 125 - 1600
550 13,0

194 LS
LR

125 - 2050
275 - 2800 194  120 176    28      68*    157    17,5 92,5

93 -       152 115,5
116 M12   155       - 1300

400 21,6

240 LR 1600 - 8000 240 130 240

42

82

128

22750

20*

38

58*

90 18 83,5 M16 170 142,5 M12 160 200 300 37,5

280 LR     2000 - 12000  280 190 280    50     120   262,5    30      130       -       248     207    M20    230       -          200              90,5

dati non impegnativi
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NOTE
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al limitatore di coppia (LR/L) foro grezzo

Limitatore di coppia a rulli fase con 
rotazione libera serie LR/L

DATI TECNICI

A richiesta

090 25 - 155 90 60 50 84 - 28 28* 63 5 9,5 86 103 67 84 M5 70 102 1500 3 3,5

110 90 - 360 110      78        60     104     -       40 38      82     4 11,5 93 112 68,5 87,5 M6 89 128 1100 4,7 5,5

130 80 - 450 130 90,5 80 124 20 50 50* 104 4 11,5 108 126 83 101 M8 105 146 900 7,8 9,3

160 125 - 1060 160    105      100    148    25     58 58*   128    8 15,5 138 163 108 133 M10 125 176 700 14,5 17,2

194 160 - 1460 194 120,5 120 176 28 68 68* 157 6,5 17,5 154 181 113 140,5 M12 155 205 550 22,9 26,3

P T YA
B (H7 - h7)

C
D H7

F
G M N

SF/SF/SF/SF/SF/SF/
ID MT

[Nm]
Rpm
max

Kg
Std

Max

* Con cava ribassata secondo UNI7510 dati non impegnativi



NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti alla sola applicazione (LR/GT - LR/GS), per i dati del limitatore di coppia vedere pag. 15.
Caratteriastiche tecniche: i pesi si riferiscono alla sola applicazione (LR/GT - LR/GS) foro grezzo 
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Modello con giunto elastico a stella 
serie LS/GS + LR/GS

Modello con giunto torsionalmente rigido a 
lamelle serie LS/GT + LR/GT

A3
E3
H7

max
N3  P3  U3  V3    A

D H7
R W

LS   LR

ID

MT
[Nm] Disallineamenti Rpm

Max
Kg

xaMStd Angolare
[ ° ]

Assiale
X [mm]

Radiale
K [mm]

A richiesta 

DATI TECNICI

056 55 35 30 18 10 M5 56 - 20 103 57 1° 18' 1 0,22 4500 1500 0,8
090
110 105 62 56 28 20 M8 110 - 40 171 95 1° 18' 1,7 0,36 2500 800 5,2
130
160

xaM

120

1050

2930 160 95 85 40 25 M10 160 25 58 249 142 1° 18' 2,5 0,48 1600 550 17,9
194
240
280

moN

60
325  650 80 48 45 24 15 M8 90 - 28 141 78 1° 18' 1,4 0,28 3000 1000 3,7
525
685 1370 120 74 65 30 20 M10 130 20 50 198 110 1° 18' 1,8 0,38 2000 700 9,1
1465
3600 7200 200 110 100 45 30 M12 194 28 68 288,5 164 1° 18' 2,8 0,50 1300 400 29,5
3300 6600 225 115 110 50 30 M12 240 50 90 326 185 1° 18' 3,0 0,52 - 300 -
4800 9600 255 125 120 55 33 M16 280 50 120 412 212 1° 18' 3,2 0,55 - 200 -

dati non impegnativi

DATI TECNICI

056 60 120 78 45 32 29 10 M5 56 - 20 105 59 1° 1,40 80 4500 1500 1,4
090 150    300     92     53     38    42    10     M5 90 - 28 137 74 0° 45' 0,95 156 3000 1000 2,1
110 300 600 112 65 45 46 15 M8 110 - 40 161 85 0° 45' 1,25 415 2500 800 3,9
130 700 1400   136    75     52    56 15 M8 130 20 50 186 98 0° 45' 1,45 970 2000 700 5,8
160 1100 2200 162 92 65 66 20 M8 160 25 58 223 116,5 0° 45' 1,65 1846 1600 550 10,8
194 2600 5200 206 130 90 92 20 M10 194 28 68 270 145,5 0° 45' 2,25 3511 1300 400 21,9

A3   D3
E3
H7

max
N3  U3  V3    A

D H7
R W

LS   LR

0
0
0
0
0
0

ID

MT
[Nm] Disallineamenti

]
01

dar/
mN[

•
3

Rpm
Max Kg

xaMStdxaMmoN Angolare
[ ° ]

Assiale
X [mm]

Radiale Ri
gi

di
tà

K [mm]

dati non impegnativi
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NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti alla sola applicazione (GEC), per i dati del limitatore di coppia vedere pag. 15.
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono alla sola applicazione (GEC) foro grezzo

Modello con giunto elastico compatto 
serie LS/GE + LR/GE

TABELLA DIMENSIONALE 

A richiesta

056 70 110 78 50 10 28 63,5 32 28 8 M4 56 - 20 100,5
090 280 420 108 70 12 38 89 49 44 12 M6 90 - 28 142

110 570 860 130 80 15 45 111 65 59 15 M8 110 - 40 177

130 980 1500 161 100 15 60 140 85 77 15 M8 130 20 50 215

160 2340 3600 206 120 20 70 168 105 97 20 M10 160 25 58 261
194 3880 5800 239 135 30 80 201 130 120 20 M10 194 28 68 309,5
240 15000 20000 315 215 40 150 260 165 150 25 M12 240 50 90 381
280 30000 35000 364 240 40 180 310 205 185 25 M12 280 50 120 485

ID
                   MT [Nm]

A3 D3
E3 H7

M3 N3 Q3 U3 V3 A
D H7

R
MaxStdMaxStdMaxNom

DATI TECNICI

056 1° 1° 30' ± 0,7 ± 1,5 0,5 0,7 2° 4500 1500 1,2
090 0° 48' 1° ± 0,7 ± 1,5 0,5 0,7 2° 3000 1000 3,5
110 0° 36' 0° 48' ± 0,7 ± 1,5 0,6 0,7 1° 45' 2500 800 6,2
130 0° 30' 0° 42' ± 0,8 ± 1,6 0,6 0,8 1° 15' 2000 700 11,5
160 0° 24' 0° 30' ± 0,8 ± 1,6 0,6 0,8 1° 1600 550 20,8
194 0° 24' 0° 30' ± 0,8 ± 1,6 0,6 0,8 1° 1300 400 32,0
240 0° 24' 0° 30' ± 0,8 ± 1,6 0,6 0,8 1° - 300 91,3
280 0° 24' 0° 30' ± 0,8 ± 1,6 0,6 0,8 1° - 200 173,9

itnemaenillasiD

ID
Rpm
max KgAngolare [ ° ] Assiale  X [mm] Radiale  K [mm] Torsionale

[ ° ]continuo intermittente continuo intermittente continuo intermittente LS LR

dati non impegnativi
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se
ri

e 
LS

G

COPPIE TRASMISSIBILI

()()()
A5S1P

)()()
A6S1P A7S1P

)()()()
A5M1P

)()()
A5G1P

)()()
A1N

)
A2N

))
A3N
)))

A4N
))))

040 2 - 10 0,6 - 1,5 1,5 - 3 2,7 - 5
047 6 - 14 12 - 23                                     2 - 5 4 - 9 7 - 15
063 5 - 20 11 - 40 20 - 75 5 - 14 12 - 28 24 - 50
080 001 - 0406 - 8182 - 9501 - 0353 - 21
096 35 - 115 50 - 200 20 - 45 42 - 95 85 - 200
116 514 - 591002 - 57001 - 53514 - 011092 - 07
138 315 - 750 75 - 190 140 - 345 245 - 720

ID
)N( avitageN enoisreV)P( avitisoP enoisreV

Coppie trasmissibili          in relazione alla configurazione delle molle[Nm]

Limitatore di coppia senza gioco serie LSG
• Gioco angolare assente
• Versione standard con reinnesto in fase equidistante o a 360°
• Esente da manutenzione
• Fornibile solo con foro finito
• Tempi di intervento immediati
• Regolazione della coppia di intervento semplice e preciso tramite ghiera regolabile bilanciata.
 
 A RICHIESTA
• In acciaio INOX per impiego su impianti alimentari e farmaceutici
• Con flangia interfaccia con i più comuni intermittori
• Completo di organo di trasmissione (corona, puleggia, ingranaggio)
• Con reinnesti in fase personalizzati (30°, 45°, 60°..)
• Con microinterruttore o proximity per arresto automatico su sovraccarico

.....................................................................Pag. 19

.....................Pag. 20

..............Pag. 21

.........................................................Pag. 23

.........Pag. 21
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NOTE
D H7*: foro finito diametro massimo con cava ribassata secondo UNI 7510.
G*: tolleranza di montaggio +0,1.
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al limitatore di coppia (.../P) foro grezzo; le inerzie si riferiscono al limitatore di coppia (.../P) foro max.

Modello positiva serie LSG/P

Senza gioco angolare.

Massima semplicità di taratura con metodo standard.

Ampio campo di regolazione della coppia.

Tempi di risposta immediati.

Disponibile in versione con mozzo prolungato per montaggio di organi di grosso spessore: .../ML.

Campo di coppia: 1,5 - 750 Nm; foro massimo: ø50 mm.

DATI TECNICI

DATI TECNICI

A B
h5 C

D H7
F G L J1 P R R1 S S1 T V

Max B
h5 C G L P T V

040 2 - 10 44 30 40 12 38 2 4,5 12 6xM3 36 - 40,5 - 35 5 - - - - - - -
047 6 - 23 50 37 47 17 42 2 5 14,5 6xM3 44 - 49,5 - 42 5 - - - - - - -
063 5 - 75 70 42 65 20 63 4 7 18 6xM5 56,5 81,5 63,5 88,5 48 7 47 - 5 8 8xM4 56 6
080 12 - 105 85 62 80 25 75 7 11 19,5 6xM5 66 98 74 106 70 7 - - - - 8xM5 71 -

096 35 - 200 100 75 96 35* 82 9 14 20 6xM6 77,5 118,5 85,5 126,5 89 9 - 95 - - 8xM6 85 -

116 40 - 415 115 90 115 42 104 8 14 16,5 6xM8 82 133 91 142 105 12 - 110 10 16 8xM6 100 10

138 75 - 750 139,5 100 138 50 128 6,5 14,5 18 6xM10 96 151 107 162 125 14 - 130 10 18 8xM8 116 11

U
h6

-
-

30
35

45

55

65

ID MT
[Nm]

A richiesta*

040 0,8 6xM3 1,5 0,000009 0,000043 4000 0,3 0,30,000045
047 1 6xM3 1,5 0,000015 0,00007 0,00008 4000 0,5 0,5
063 1,1 6xM4 3 0,00008 0,00033 0,00034 4000 1,1 1,1
080 1,3 8xM4 3 0,00029 0,00091 0,00094 3000 1,8 1,9
096 1,5 10xM4 3 0,00068 0,00213 0,00221 2500 3,2 3,4
116 2 8xM5 5 0,00129 0,00352 0,00372 2000 4,2 4,6
138 2,2 8xM6 7,5 0,00315 0,00853 0,00902 1200 7,5 8,1

ML ML
-
-

1,2
1,9
3,5
4,6
8,1

-
-

1,2
2,0
3,7
5,0
8,7

ID Corsa
[mm]

Calettatore Inerzia
[Kgm2] Rpm

Max

Kg

Viti Coppia di serraggio
[Nm]

Lato
flangia

Lato ghiera cava calettatore
cava calettatore

dati non impegnativi

dati non impegnativi



NOTE
D H7*: foro finito diametro massimo con cava ribassata secondo UNI 7510.
G*: tolleranza di montaggio +0,1.
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono al limitatore di coppia (.../P) foro grezzo; le inerzie si riferiscono al limitatore di coppia (.../P) foro max.
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U
ø
U

ø
Corsa

ML

Modello negativa serie LSG/N

Senza gioco angolare con dimensioni compatte.

Riduzione istantanea della coppia di trasmissione al momento del sovraccarico.

Assenza di coppia residua, dopo il disinnesto.

Tempi di risposta immediati ed elevata sensibilità.

Disponibile in versione con mozzo prolungato per montaggio di organi di grosso spessore: 
.../ML.

Campo di coppia: 0,7 - 720 Nm; foro massimo ø50 mm.

DATI TECNICI

DATI TECNICI

A B
h5 C

D H7
F G L J      P M M1 N N1 T V

Max B
h5 C G L P T V

040 0,6 - 5 44 30 40 12 38 2 4,5 7 6xM3 24 - 28,5 - 35 5 - - - - - - -
047 2 - 15       50 37 47 17 42 2 5 8,5 6xM3 29       - 34,5 - 42 5 - - - - - - -
063 5 - 50 70 42 65 20 62 4 7 12 6xM5 40 65 47 72 48 7 47 - 5 8 8xM4 56 6
080  9 - 100  85 62 80 25 75 7 11 13,5 6xM5 48     80       56      88     70 7 - - - - 8xM5 71 -

096 20 - 200 100 75 96 35* 82 9 14 16 6xM6 59 100 67 108 89 9 - 95 - - 8xM6 85 -

116 35 - 415 115 90 115 42 97    8 14 17     6xM8 64    115      73     124   105 12 - 110 10 16 8xM6 100 10

138 75 - 720 135 100 138 50 117 6,5 14,5 20,5 6xM10 75 130 86 141 125 14 - 130 10 18 8xM8 116 11

U
h6

-
-

30
35

45

55

65

ID MT
[Nm]

A richiesta

040 0,8 6xM3 1,5 0,000009 0,00002 4000 0,2 0,20,00002
047 1 6xM3 1,5 0,000015 0,00004 0,00004 4000 0,4 0,4
063 1,1 6xM4 3 0,00008 0,00027 0,00028 4000 0,9                    0,9
080 1,3 8xM4 3 0,00029 0,00068            0,00071            3000 1,5 1,6
096 1,5 10xM4 3 0,00068 0,00151 0,00158 2500 2,8                    3,0
116 2 8xM5 5 0,00129 0,00262            0,00282            2000 3,7                    4,1
138 2,2 8xM6 7,5 0,00315 0,00633 0,00682 1200 6,7                    7,3

ML ML
-
-

1,0
1,6
3,0
4,1
7,3

-
-

1,0
1,7
3,2
4,7
7,9

ID Corsa
[mm]

Calettatore Inerzia
[Kgm2] Rpm

max

Kg

Viti Coppia di serraggio
[Nm]

Lato
flangia

Lato ghiera cava calettatore
cava calettatore

dati non impegnativi

dati non impegnativi
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Modello con giunto a stella e 
calettatore esterno serie  LSG/GS/LK

NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti alla sola applicazione (GAS/CCE con stella SG rossa 98 Shore-A), per i dati del limitatore di coppia vedere pag. 21-22.
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono alla sola applicazione (GAS/CCE) foro grezzo; le inerzie si riferiscono alla sola applicazione (GAS/CCE) foro max

DATI TECNICI

DATI TECNICI

COPPIE TRASMISSIBILI CON CALETTATORE CONICO ESTERNO 

047 17 34 40 20 49 25 16 50 17 42 53 82,5 117
063 60 120 55 28 65 30 18 70 20 63 62 63 102 118,5
080 160 320 65 38 84 35 20 85 25 75 74,5 119,5 137,5
096 325 650 80 48 102 45 24 100 35 82 93 146 164
116 450 900 95 55 122 50 26 115 42 104 97 100 159 177
138 525 1050 105 62 143 56 28 139,5 135 50 128 117 110,5 182 203

ID
MT

[Nm] A4 E3 H7
max L3 N3 P3

A D H7 F
W R R1

xaMNegativaPositiva NegativaPositivaxaMmoN

047 6xM4 3 0° 54' 1,2 0,06 980 2300 2000 0,00013 4000 0,4
063 4xM5 6 0° 54' 1,4 0,10 2350 6300 2620 0,00040 4000 0,7
080 8xM5 6 0° 54' 1,5 0,11 3620 10900 3490 0,00107 3000 1,7
096 8xM6 10 0° 54' 1,8 0,12 7850 21850 4650 0,00296 2500 1,9
116 4xM8 35 0° 54' 2,0 0,14 18600 47500 5760 0,00559 2000 3,2
138

047
063
080
096
116
138

4xM8 35 0° 54' 2,1 0,16 20400 50600 6400 0,01213 1200 5,8

  
 ID

               Bloccaggio a morsetto             Disallineamenti Rigidità Inerzia
lato giunto

[Kgm2]

Rpm
max KgViti Coppia serraggio

viti [Nm]
Angolare

[°]
Assiale
X[mm]

Radiale
K[mm]

Torsionale
[Nm/rad·10 ]

Assiale Radiale
[mm][mm]

10 11 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60
48 53 67 72 77 81 86 91 96

77 82 88 93 98 103 113 124 129 144

186 196 206 227 247 258 289 309 330 361 392

291 320 349 364 408 437 466 510 553 582 612 655 699

345 584 623 681 740 779 818 876 934 973 1071

681 740 779 818 876 934 973 1071 1168

ID
Coppie trasmissibili in relazione al ø del foro finito ]mm[]mN[

3

dati non impegnativi

dati non impegnativi



NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti alla sola applicazione (GAS/SG con stella SG rossa 98 Shore-A), per i dati del limitatore di coppia vedere pag. 21-22.
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono alla sola applicazione (GAS/SG) foro grezzo; le inerzie si riferiscono alla sola applicazione (GAS/SG) foro max
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Modello con giunto a stella e 
bloccaggio a morsetto tipo "B" serie LSG/GS/MX

DATI TECNICI

DATI TECNICI

COPPIE TRASMISSIBILI CON BLOCCAGGIO A MORSETTO

047 17 34 40 20 49 25 16 50 17 42 53 82,5 117
063 60 120 55 30 65 30 18 70 20 63 62 63 102 118,5
080 160 320 65 35 84 35 20 85 25 75 74,5 119,5 137,5
096 325 650 80 45 102 45 24 100 35 82 93 146 164
116 450 900 95 50 122 50 26 115 42 104 97 100 159 177
138 525 1050 105 60 143 56 28 139,5 135 50 128 117 110,5 182 203

ID
MT

[Nm] A4 E3 H7
max L3 N3 P3

A D H7 F
W R R1

xaMNegativaPositiva NegativaPositivaxaMmoN

047 M5 8,7 0° 54' 1,2 0,06 980 2300 2000 0,00013 4000 0,4
063 M6                 15 0° 54' 1,4 0,10 2350 6300 2620 0,00040 4000 0,7
080 M8 36 0° 54' 1,5 0,11 3620 10900 3490 0,00107 3000 1,7
096 M8                 36 0° 54' 1,8 0,12 7850 21850 4650 0,00296 2500 1,9
116 M10 70 0° 54' 2,0 0,14 18600 47500 5760 0,00559 2000 3,2
138 M12 121 0° 54' 2,1 0,16 20400 50600 6400 0,01213 1200 5,8

 
  ID

               Bloccaggio a morsetto             Disallineamenti Rigidità Inerzia
lato giunto

[Kgm2]

Rpm
max KgViti Coppia serraggio

viti [Nm]
Angolare

[°]
Assiale
X[mm]

Radiale
K[mm]

Torsionale
[Nm/rad·10 ]

Assiale Radiale
[mm][mm]

10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60
38 39 40 42 43 44 46 47 48

67 70 71 72 75 76 77 79 82 83     87 89

140 142 144 148 153 155 161 165 170 176

170 174 178 180 186 191 195 201 208 212 216 223

275 280266 286 294 302 307 313 321 329 335

473 481461 489 501 513 521 541 561

ID
Coppie trasmissibili in relazione al ø del foro finito ]mm[]mN[

3

dati non impegnativi

dati non impegnativi

047
063
080

096
116
138
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NOTE
Caratteristiche tecniche: i dati riportati sono riferiti alla sola applicazione (LSG/GF), per i dati del limitatore di coppia vedere pag. 21-22.
Caratteristiche tecniche: i pesi si riferiscono alla sola applicazione (LSG/GF) foro grezzo; le inerzie si riferiscono alla sola applicazione foro max

Modello con giunto a soffietto 
serie  LSG/GF

DATI TECNICI

DATI TECNICI

COPPIE TRASMISSIBILI CON BLOCCAGGIO A MORSETTO
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ID
Coppie trasmissibili in relazione al ø del foro finito ]mm[]mN[

D3 Dk3
E3 H7

N3 P3 U3 A F D R R1 W

040 34 36 5 16 17 16,5 4,5 44 38 12 72 84 48

047 40 44 8 20 20,5 21 5,5 50 42 17 87,5 102,5 58

063 55 58 10 30 22,5 27 6,5 70 62 20 109 125,5 68,5
080 65 73 14 38 26 32 8 85 75 25 126 144 81
096 83 89 14 45 31 41 9,5 82 35 156 174,5 102100

ID
minimo massimo

040 5 10 0,07 0,000024 4000 M3 M4 0,8 1° 30' ±0,5 0,20 3,050 30 92
047 15 30 0,14 0,000050 4000 M3 M5 0,8 1° 30' ±0,6 0,20 7,000 45 129
063 35 70 0,29 0,000229 4000 M4 M6 2 2° ±0,8 0,25 16,300 69 160
080 65 130 0,45 0,000622 3000 M4 M8 2 2° ±0,8 0,25 33,000 74 227
096

040
047
063
080
096

150 300 0,93 0,000834 2500 M4 M10 2 2° ±1,0 0,30 64,100 87 480
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ID

MT
[Nm] Kg Inerzia

[Kgm2]
Rpm
max Grani Viti

V3

Coppia
serraggio Disallineamenti Rigidità

Nom Max grani
[Nm]

viti
[Nm]

angolare
[ ° ]

assiale
X[mm]

radiale
K[mm]

torsionale
RT[Nm/rad •103]

assiale
RA [N/mm]

radiale
RR[N/mm]

dati non impegnativi

dati non impegnativi




